
Mit dem CEE Stromzähleradapter für Camping und Marina haben Sie die richtige
Entscheidung getroffen. Seine robuste Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer,
auch bei härtesten Umweltbedingungen.

Besonderen Wert wurde bei der Entwicklung auf hochwertige Bauelemente gelegt. Unter
anderem sind ein deutsches Qualitätsrollenzählwerk und das Messsystem eines führenden
amerikanischen Herstellers integriert.

Das Gehäuse ist wasserdicht und entspricht bis auf die Steckvorrichtungen der Schutzklasse
IP 67.

Die Elektronik ist durch ein spezielles Verfahren dauerhaft gegen Kondenswasser geschützt.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Anordnung des Steckers und der Kupplung direkt am kompakten Gehäuse
verhindert Leitungsunterbrechungen, wie sie an den Knickstellen bei Zwischenzählern
mit beweglichen Kabelanschlüssen früher oder später auftreten.

Technische Daten

AWIS GmbH Müschener Str.26 49196 Bad Laer

CEE Adapterzähler

230V -10 + 20%
16 A Dauerstrom (5/16A)
50 Hz
5/2 stellig
2 (1)%
< 0,5 Watt
-25 +50 °C
IP 67 Gehäuse
IP 44 Stecker/Kupplung
ca. 0,3 kg
60 x 70 x 180 mm (B x H x L)

Spannung:
Strom:
Frequenz:
Zählwerk:
Genauigkeit:
Eigenverbrauch:
Temperaturbereich:
Schutzklasse:

Gewicht:
Abmessungen:

Technische Änderungen vorbehalten
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